
 

 
„Echte Helden tragen keine Capes, sie tragen Feuerwehrhelme.“ 

 

Funktionelles 

Kamm oder Spinne dienen dazu, durch Brand herabstürzende Teile 

leichter zu brechen bzw. zur Seite abzulenken. Glänzend sind Helme 

mitunter ausgeführt, um Wärmestrahlung und Suchlicht besser zu 

reflektieren. Retroreflexstreifen und phosphoreszierendes Nachleuchten 

dienen der besseren Sichtbarkeit bei Suchlicht oder in völligem Dunkel. 

Ein Visier muss hochklappbar sein, wenn es verschmutzt oder verbrannt 

undurchsichtig geworden ist. Manche sind innerhalb der Helmschale 

hochdrehbar. Eine typisch goldfärbige Verspiegelung soll selektiv 

Wärmestrahlung durch Reflexion vom Gesicht abhalten. Das Visier muss 

Platz für das Atemgerät (Lungenautomat) oder eine Atemschutzmaske 

lassen. Ein Nackenleder soll hier ein Hineinfallen von Teilchen und 

Hineinrinnen von Wasser in die Halsöffnung der Kleidung verhindern. 

Eine schräg nach unten ausgestellte Krempe rundum hat ähnliche 

Funktion und versteift den Äquator des Helms. Durch Polsterung und 

Riemenkorb soll der Helm bequem zu tragen sein und einen 

aufgenommene Stosskraft flächig verteilt auf den Schäde übertragen. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmestrahlung
https://de.wikipedia.org/wiki/Phosphoreszenz

